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ASSEMBLING SYSTEM SCHEMI DI MONTAGGIO

 Puntello di piombatura H=540 cm

 panel struts H=540 cm

Panel struts used for plumbing and installation operations.
Panel strut  H=540 cm: minimum and maximum pos-
sible extension

Puntelli di piombatura per il sostegno e la messa in opera.
Puntello di sostegno  H=540 cm: minima e massima es-
tensione permessa
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elongation  L (mt) / regolazione L (mt) compression effort (kN) / compressione  (kN) trazione  (kN) / tensile effort (kN) 

3,4 mt 30,0 kN

                       

3,6 mt 30,0 kN

3,8 mt 25,0 kN

4,0 mt 21,5 kN

4,2 mt 19,0 kN

4,4 mt 16,5 kN

4,6 mt 15,0 kN

4,8 mt 13,5 kN

5,0 mt 12,0 kN

5,2 mt 11,0 kN

5,4 mt 10,0 kN

5,6 mt 8,8 kN

5,8 mt 7,5 kN

6,0 mt 6,0 kN

section  H=480 cm
sezione  H=480 cm

section  H=540 cm
sezione  H=540 cm

  Maximum stress of the panel strut h=540 cm | sollecitazioni massime per il puntello h=540 cm

l

section  H=600 cm
sezione  H=600 cm

l l
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30,0 kN
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DESTIL FORMWORK Ukraine
02081, Киев, 
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